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Basado en los resultados empíricos,

la Osteosíntesis confiere a los

implantes, instrumentos y unidades

Aesculap la seguridad con la cual

cuentan.

las otras áreas se mantienen a la

vanguardia con el progreso médico.

La documentación y el servicio

calificado y detallada con el soporte

científico están a su disposición.

La Posición Líder 

Por décadas el desarrollo de productos

Aesculap en Osteosíntesis y en todas

B. Braun Aesculap equipo
en planta Toluca

Área de Producción

Alta Tecnologia en la Producción
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Los implantes Aesculap están fabricados de
acero austenítico de Cromo-Níquel-Molibdeno,
resistente a la corrosión, con bajo contenido de
carbono y un alto grado de pureza.

Este tipo de acero está especificado en los
estándares DIN-17443, que describen el material
que debe ser utilizado para implantes. Estos
estándares han sido obtenidos por los grupos
de trabajo “Hierro y Acero” y “Mecánica de
Precisión y Óptica.”

En adición, este tipo de aceros cumple con
los estándares del Comité ISO/TC150 en la
especificación ISO 5832, Parte 1.

Los aceros utilizados para los implantes
Aesculap, adicionalmente son recomendados
y especificados por la Institucíon Nacional 
de Estándares de Inglaterra (BS 3531), E.U.
(ASTM F 138.139), Suiza (SNV056506) y
Francia (FR S 90401).

El fundido al vacío del material base de los
implantes Aesculap tiene el extraordinariamen-
te alto grado de pureza requerido por los están-
dares DIN e ISO. La determinación exacta de los
elementos de aleación principal (cromo, molibde-
no y níquel) así como la limitación del contenido
de carbono permite obtener la homogeneidad
necesaria y hace que el acero sea no magnético.
El cumplimiento de estos requisitos permite
también un óptimo grado de resistencia a la
corrosión. Comenzando con el control de la
materia prima a través del departamento de ins-
pección, Aescualp testifica que dicho material 
cumpla los estándares antes mencionados. En
particular la materia prima ha experimentado
análisis químico cuantitativo así como un ensa-
yo de la estructura metalográfica a través de
ensayos de corrosión.

Los implantes Aesculap muestran una excelen -
te elasticidad y propiedades físicas no importan-
do las condiciones de carga estática o dinámica.
Los valores mínimos requeridos en los estánda-
res, tales como dureza, punto de cedencia,
resistencia a la tensión, etc., son excedidos.
La determinación de los parámetros mecánicos 
son realizados en el laboratorio de ensayos des-
de la primera inspección.

En adición a esto, la resistencia a la fatiga es
determinada tanto en las probetas estandariza-
das o en los implantes mismos, por ejemplo
placas óseas bajo condiciones simuladas del
cuerpo humano. Mejor aún, los tornillos óseos
se evalúan en un ensayo de torque de cuerdo a
la norma DIN 58800 con la finalidad de checar
la reproductibilidad del material y calidad de
producción. Los tornillos óseos que han cumpli-
do con este estándar son marcados por el signo
de evaluación DIN. 

En conjunto con el número de lote, los tornillos
de Osteosíntesis Aesculap exhiben este signo
con el permiso del comité DIN “Mecánica de
Precisión y Óptica.”

Con cierta periodicidad, todos los valores de
estos estándares son controlados por una
organización independiente.

Los implantes Aesculap cumplen no sólo con
los estándares de material sino también con
los de proceso, precisión a las medidas y
acabado de superficie mencionados en los
estándares DIN 58800-58827 y los
respectivamente ISO-5835-5838 y más aún
son manufacturados, controlados y empacados 
de acuerdo con las reglas de GMP (Buenas 
Prácticas de Manufactura).

Cada implante Aesculap muestra una excelente
pureza en el acabado de su superficie, la cual es
electrolíticamente pulida lo que le confiere
ausencia de cualquier impureza. Simultánea-
mente el pasivado evita la disolución de algún
constituyente peligroso posterior a la implanta-
ción. El ensayo de penetración de tinta garantiza
que las imperfecciones y poros estén ausentes
en el implante terminado. La inspección visual
eventualmente a través de lupas o microscopios 
garantiza máxima seguridad. Otras característi-
cas de calidad son la verificación de flancos y
bordes, por ejemplo en las placas óseas, perfiles
roscados, etc.

Cada lote de producción es registrado en detalle
al igual que los resultados de los ensayos. Los
artículos llevan un número de control y miden 
la documentación de todas las fechas, desde el
primer control, los intermedios y el del final.

Las informaciones incluidas en el empaque
contienen avisos importantes para el cirujano.

En principio, los implantes deben ser utilizados 
una única vez, incluso después de un corto
período de implantación cuando no sean
apreciadas marcas de deterioro en la superficie
del implante. Se debe evitar dañar los implantes 
con los instrumentos. Si los implantes tienen
que ser doblados para adaptarlos anatómica-
mente, esto debiera realizarse con mucho
cuidado y uniformemente tomando en conside-
ración los puntos críticos, tales como el
decremento de la sección transversal debido
a los orificios.

El moldeo alternante múltiple (doblado y
enderezado) no debería realizado con el fin
de excluir que el implante pueda ser dañado
por fatiga plástica.

Con el objeto de evitar la corrosión debido a la
transferencia de metal, todos los instrumentos
de Aesculap utilizados antes o durante la
cirugía – tales como impactadores, guías, etc. –
son fabricados de aceros austeniticos de alto
grado, de conformidad con el estándar
DIN 17443 donde sea factible debido a razones
de estabilidad (ver la indicación en el texto).
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1

Tornillos Oseos

 

Minitornillos
Cabeza con entrada hexagonal con caras planas 1.5 mm

Tornillos Pequeños
Cabeza hexagonal con caras planas 2.5 mm

Longitud

6 mm LB006S LB026S LB126S

7 mm LB007S

8 mm LB008S LB028S LB128S

9 mm LB009S

10 mm LB010S LB030S LB130S

11 mm LB011S

12 mm LB012S LB032S LB132S

14 mm LB014S LB034S LB134S

16 mm LB016S LB036S LB136S

18 mm LB018S LB038S LB138S

20 mm LB020S LB040S LB140S

22 mm LB041S LB142S

24 mm LB042S LB144S

26 mm LB043S LB146S

28 mm LB044S LB148S

30 mm LB045S LB149S

32 mm LB046S LB151S

34 mm LB047S LB153S

36 mm LB048S LB155S

38 mm LB049S LB157S

40 mm LB159S

Manteniendo la forma y calidad, los tornillos Aesculap
como se ilustran y se describen en estas páginas, son
manufacturados bajo la norma DIN 58800 Parte 2 Resp
DIN 58810, 58812, 58814, 58815 y también a la ISO
6475/1 resp. ISO 5835/I.

Incluso en una colocación inclinada, el segmento esférico
de la parte inferior de la cabeza del tornillo garantíza un
máximo contacto anular en la contraparte del orificio de
la placa

La carga direccional es obtenida a través de la colocación
inclinada de los tornillos. No teniendo un lado esférico y
luego entonces que puediese ocasionar una fractura del
material.

Longitud

1.5 mm 2.0 mm 2.7 mm

Tornillo cortical Tornillo cortical Tornillo cortical
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2

Tornillos Oseos

Tornillos Pequeños
Cabeza hexagonal con caras planas 2.5 mm

Longitud Catálogo Catálogo Catálogo

10 mm LB180S LB050S LB250S LB350S

12 mm LB182S LB052S LB252S LB352S

14 mm LB184S LB054S LB254S LB354S

16 mm
17 mm

LB186S LB056S
LB057S

LB256S LB356S

18 mm LB188S LB058S LB258S LB358S

19 mm LB059S

20 mm LB190S LB060S LB260S LB360S

21 mm LB061S

22 mm LB192S LB062S LB262S LB362S

23 mm LB063S

24 mm LB194S LB064S LB264S LB364S

25 mm LB065S

26 mm LB196S LB066S LB266S LB366S

27 mm LB067S

28 mm LB198S LB068S LB268S LB368S

30 mm LB200S LB070S LB270S LB370S

32 mm LB202S LB072S LB372S

34 mm

35 mm LB275S LB375S

36 mm LB206S LB076S

38 mm

40 mm LB208S LB080S LB280S LB380S

42 mm

44 mm

45 mm LB209S LB085S LB285S LB385S

50 mm LB211S LB090S LB290S LB390S

55 mm LB213S LB095S LB295S LB395S

60 mm LB215S LB100S LB300S LB400S

Arandela de 7.0 mm diámetro para tornillo 3.5 y 4.0 mm

Longitud

3.5 mm 4.0 mm 4.0 mm

Tornillo cortical

Paso de cuerda:

1.25 mm conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

Tornillo esponjoso

pequeño2.4 > <

Cuerda parcial paso de cuerda:

1.75 mm conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

Cuerda corrida paso de cuerda:

1.75 mm conforme a

DIN 58812 ISO 5835/l

3.5 mm

Tornillo esponjoso

pequeño

Cuerda corrida paso de cuerda:

1.75 mm conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

Catálogo

LA195S
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Tornillos óseos grandes
Cabeza con entrada hexagonal de caras planas 3.5 mm

Longitud Catálogo

20 mm LA220S

25 mm LA225S

30 mm LA230S

35 mm LA235S

40 mm LA240S

45 mm LA245S

50 mm LA250S

55 mm LA255S

60 mm LA260S

65 mm LA265S

70 mm LA270S

75 mm LA275S

80 mm LA280S

85 mm LA285S

90 mm LA290S

95 mm LA295S

100 mm LA300S

105 mm LA305S

110 mm LA310S

Longitud

4.5 mm 4.5 mm

Tornillo cortical Tornillo maleolar

Conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

3.0 > <

Conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

Longitud Catálogo

56 mm LA156S

58 mm LA158S

60 mm LA160S

62 mm LA162S

64 mm LA164S

66 mm LA166S

68 mm LA168S

70 mm LA170S

72 mm LA172S

74 mm LA174S

76 mm LA176S

78 mm LA178S

80 mm LA180S

85 mm LA185S

90 mm LA190S

95 mm LA191S

100 mm LA192S

105 mm LA194S

110 mm LA193S

Longitud Catálogo

14 mm LA114S

16 mm LA116S

18 mm LA118S

20 mm LA120S

22 mm LA122S

24 mm LA124S

26 mm LA126S

28 mm LA128S

30 mm LA130S

32 mm LA132S

34 mm LA134S

36 mm LA136S

38 mm LA138S

40 mm LA140S

42 mm LA142S

44 mm LA144S

46 mm LA146S

48 mm LA148S

50 mm LA150S

52 mm LA152S

54 mm LA154S

LA197S

Arandela para tornillos corticales de

11 diámetro LA114S-LA310S

Longitud de cuerda =
mitad de longitud total

Con punta autorroscante

LA196S

Tuerca para tornillo de 4.5 mm diámetro

3
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1 Tornillos óseos grandes esponjosos
Entrada hexagonal en cabeza 6.5 mm. / R16, R32. Rosca corrida, De Blauth: R16, R32, Rosca corrida.

LA198S

Arandela de 13 mm diámetro, para

tornillos de 6.5 mm

Longitud

6.5 mm

Tornillos esponjosos

Conforme a DIN 58812 ISO 5835/l

4.5 > <

Longitud

25 mm LA425S

30 mm LA330S LA430S

35 mm LA332S LA432S

39 mm LA605S

40 mm LA334S LA434S

42 mm LA606S

45 mm LA336S LA369S LA436S LA636S LA607S

48 mm LA608S

50 mm LA338S LA370S LA438S LA638S LA670S

51 mm LA609S

54 mm LA610S

55 mm LA340S LA372S LA440S LA640S LA672S

57 mm LA611S

60 mm LA342S LA374S LA442S LA642S LA674S LA612S

65 mm LA344S LA376S LA444S LA644S LA676S

70 mm LA346S LA378S LA446S LA678S

75 mm LA348S LA380S LA448S LA680S

80 mm LA350S LA382S LA450S LA682S

85 mm LA352S LA384S LA452S LA684S

90 mm LA354S LA386S LA454S LA686S

95 mm LA356S LA388S LA456S

100 mm LA358S LA390S LA458S

105 mm LA360S LA392S LA460S

110 mm LA362S LA394S LA462S

16 mm

6.5 mm 6.5 mm

32 mm

4.5 > <

Rosca
corrida

Longitud

6.5 mm

4.5 > <

16 mm

6.5 mm 6.5 mm

32 mm

4.5 > <

4
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7.0 mm, Long. Rosca 16 mm
Catálogo Dimensión

LC330S 7 x 30 mm

LC332S 7 x 35 mm

LC334S 7 x 40 mm

LC336S 7 x 45 mm

LC338S 7 x 50 mm

LC340S 7 x 55 mm

LC342S 7 x 60 mm

LC344S 7 x 65 mm

LC346S 7 x 70 mm

LC348S 7 x 75 mm

LC350S 7 x 80 mm

LC352S 7 x 85 mm

LC354S 7 x 90 mm

LC356S 7 x 95 mm

LC358S 7 x 100 mm

LC360S 7 x 105 mm

LC362S 7 x 110 mm

LC364S 7 x 115 mm

LC366S 7 x 120 mm

LC368S 7 x 125 mm

LC370S 7 x 130 mm

Tornillos canulados
3.5 mm

Catálogo Dimensión Long. Cuerda

LC010S 3.5 x 10 mm 4 mm

LC012S 3.5 x 12 mm 4 mm

LC014S 3.5 x 14 mm 5 mm

LC016S 3.5 x 16 mm 5 mm

LC018S 3.5 x 18 mm 6 mm

LC020S 3.5 x 20 mm 7 mm

LC022S 3.5 x 22 mm 7 mm

LC024S 3.5 x 24 mm 8 mm

LC026S 3.5 x 26 mm 8 mm

LC028S 3.5 x 28 mm 9 mm

LC030S 3.5 x 30 mm 10 mm

LC032S 3.5 x 32 mm 11 mm

LC034S 3.5 x 34 mm 11 mm

LC036S 3.5 x 36 mm 12 mm

LC038S 3.5 x 38 mm 12 mm

LC040S 3.5 x 40 mm 13 mm

LC042S 3.5 x 42 mm 14 mm

LC044S 3.5 x 44 mm 14 mm

LC046S 3.5 x 46 mm 15 mm
LC048S 3.5 x 48 mm 15 mm
LC050S 3.5 x 50 mm 16 mm

4.5 mm

Catálogo Dimensión Long. Cuerda

LC120S 4.5 x 20 mm 7 mm

LC122S 4.5 x 22 mm 7 mm

LC124S 4.5 x 24 mm 8 mm

LC126S 4.5 x 26 mm 9 mm

LC128S 4.5 x 28 mm 9 mm

LC130S 4.5 x 30 mm 10 mm

LC132S 4.5 x 32 mm 11 mm

LC134S 4.5 x 34 mm 11 mm

LC136S 4.5 x 36 mm 12 mm

LC138S 4.5 x 38 mm 13 mm

LC140S 4.5 x 40 mm 13 mm

LC142S 4.5 x 42 mm 14 mm

LC144S 4.5 x 44 mm 15 mm

LC146S 4.5 x 46 mm 15 mm

LC148S 4.5 x 48 mm 16 mm

LC150S 4.5 x 50 mm 16 mm

LC152S 4.5 x 52 mm 17 mm

LC154S 4.5 x 54 mm 18 mm

LC156S 4.5 x 56 mm 19 mm

LC160S 4.5 x 60 mm 21 mm

LC164S 4.5 x 64 mm 23 mm

Disponibles en paquetes de 1 pza.
7.0 mm, Long. Rosca 32 mm

Catálogo Dimensión

LC376S 7 x 45 mm

LC378S 7 x 50 mm

LC380S 7 x 55 mm

LC382S 7 x 60 mm

LC384S 7 x 65 mm

LC386S 7 x 70 mm

LC388S 7 x 75 mm

LC390S 7 x 80 mm

LC392S 7 x 85 mm

LC394S 7 x 90 mm

LC396S 7 x 95 mm

LC398S 7 x 100 mm

LC400S 7 x 105 mm

LC402S 7 x 110 mm

LC404S 7 x 115 mm

LC406S 7 x 120 mm

LC408S 7 x 125 mm

LC410S 7 x 130 mm Disponibles en paquetes de 1 pza.

LC158S 4.5 x 58 mm 20 mm

LC162S 4.5 x 62 mm 22 mm

LC170S 4.5 x 70 mm 26 mm
LC168S 4.5 x 68 mm 25 mm
LC166S 4.5 x 66 mm 24 mm

LC172S 4.5 x 72 mm 27 mm

5
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1 Tornillos corticales autorroscantes

Diámetro 3.5 mm

Catálogo Dimensión

LC510S 3.5 x 10 mm

LC512S 3.5 x 12 mm

LC514S 3.5 x 14 mm

LC516S 3.5 x 16 mm

LC518S 3.5 x 18 mm

LC520S 3.5 x 20 mm

LC522S 3.5 x 22 mm

LC524S 3.5 x 24 mm

LC526S 3.5 x 26 mm

LC528S 3.5 x 28 mm

LC530S 3.5 x 30 mm

LC532S 3.5 x 32 mm

LC536S 3.5 x 36 mm

LC540S 3.5 x 40 mm

LC545S 3.5 x 45 mm

LC550S 3.5 x 50 mm

LC555S 3.5 x 55 mm

LC560S 3.5 x 60 mm

Diámetro 4.5  mm

Catálogo Dimensión

LC614S 4.5 x 14 mm

LC616S 4.5 x 16 mm

LC618S 4.5 x 18 mm

LC620S 4.5 x 20 mm

LC622S 4.5 x 22 mm

LC624S 4.5 x 24 mm

LC626S 4.5 x 26 mm

LC628S 4.5 x 28 mm

LC630S 4.5 x 30 mm

LC632S 4.5 x 32 mm

LC634S 4.5 x 34 mm

LC636S 4.5 x 36 mm

LC638S 4.5 x 38 mm

LC640S 4.5 x 40 mm

LC642S 4.5 x 42 mm

LC644S 4.5 x 44 mm

LC646S 4.5 x 46 mm

LC648S 4.5 x 48 mm

LC650S 4.5 x 50 mm

LC652S 4.5 x 52 mm

LC654S 4.5 x 54 mm

LC656S 4.5 x 56 mm

LC658S 4.5 x 58 mm

LC660S 4.5 x 60 mm

LC665S 4.5 x 65 mm

LC670S 4.5 x 70 mm

LC675S 4.5 x 75 mm

LC680S 4.5 x 80 mm

LC685S 4.5 x 85 mm

LC690S 4.5 x 90 mm

LC691S 4.5 x 95 mm

LC692S 4.5 x 100 mm

LC693S 4.5 x 105 mm

LC694S 4.5 x 110 mm

Disponibles en paquetes de 1 pza.

6
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Placas angostas DCP
Indicación: Neutralización y banda de tensión de la tibia y cúbito.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM402S 2 39 mm

LM403S 3 55 mm

LM404S 4 71 mm

LM405S 5 87 mm

LM406S 6 103 mm

LM407S 7 119 mm

LM408S 8 135 mm

LM409S 9 151 mm

LM410S 10 167 mm

LM411S 11 183 mm

LM412S 12 199 mm

LM413S 13 215 mm

LM414S 14 231 mm

LM415S 15 247 mm

LM416S 16 263 mm

Recomendado para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro.

Placas anchas DCP
Indicación: Banda de tensión del fémur y pseudoartrosis del húmero.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM425S 5 87 mm

LM426S 6 103 mm

LM427S 7 119 mm

LM428S 8 135 mm

LM429S 9 151 mm

LM430S 10 167 mm

LM431S 11 183 mm

LM432S 12 199 mm

LM433S 13 215 mm

LM434S 14 231 mm

LM436S 16 263 mm

LM438S 18 295 mm

Recomendado para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro.

26 mm 16 mm

26 mm 16 mm

LM418S 18 279 mm

Placas Oseas DCP

1
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2

Placas Oseas de Bajo Contacto

2

Placas angostas de bajo contacto con orificios DCP

Catálogo No. Orif. Longitud

LM502S 2 34 mm

LM503S 3 52 mm

LM504S 4 70 mm

LM505S 5 88 mm

LM506S 6 106 mm

LM507S 7 124 mm

LM508S 8 142 mm

LM509S 9 160 mm

LM510S 10 178 mm

LM511S 11 196 mm

LM512S 12 214 mm

LM514S 14 250 mm

LM516S 16 286 mm

Placas anchas de bajo contacto con orificios DCP

Catálogo No. Orif. Longitud

LM526S 6 106 mm

LM527S 7 124 mm

LM528S 8 142 mm

LM529S 9 160 mm

LM530S 10 178 mm

LM531S 11 196 mm

LM532S 12 214 mm

LM533S 13 232 mm

LM534S 14 250 mm

LM536S 16 286 mm
LM537S 17 304 mm

Recomendado para tornillos de 4.5 y 6.5 mm de diámetro.

LM535S 15 268 mm

LM538S 18 322 mm
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2

Recomendado para tornillos de 4.5 y 6.5 mm diámetro

Placas especiales en forma de cuchara
Indicación: Borde anterior de la tibia.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM322S 2 39 mm

LM323S 3 55 mm

LM324S 4 71 mm

LM325S 5 87 mm

LM326S 6 103 mm

LM327S 7 119 mm

LM328S 8 135 mm

LM329S 9 151 mm

LM330S 10 167 mm

LM331S 11 183 mm

LM332S 12 199 mm

Placas óseas con orificios DCP / Placa semi-tubular
Indicación: Banda de tensión del radio y peroné. La colocación excéntrica de los tornillos,

alejado de la línea de la fractura, permite obtener un efecto de compresión.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM195S 5 100 mm

LM196S 6 120 mm

25 mm 16 mm

Placas Oseas DCP

3



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Placas especiales en forma de trébol
Indicación: Fracturas intraarticulares distales de la tibia

Catálogo No. Orif. Longitud

LM163S 3 88 mm

LM164S 4 104 mm

Recomendado para tornillos:
4.0 mm de diámetro para la cabeza.
4.5 mm de diámetro para la diáfisis

Placas especiales en forma de palo de Hockey

Indicación: Fractura de la tibia proximal

Recomendado para tornillos:
6.5 mm de diámetro para la cabeza.
4.5 mm de diámetro para la diáfisis

Derecha       Izquierda   Orificios        Longitud             

LM216S          LM215S            5                 123 mm

LM218S          LM217S            7                 155 mm
LM220S          LM219S            9                 187 mm
LM222S          LM221S            10               203 mm
LM228S          LM227S            11               219 mm
LM230S          LM229S            12               235 mm
LM232S          LM231S            13               251 mm

Placas Oseas DCP

44



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

.

.

Placas especiales en “L”
Indicación: para la cabeza tibial y humeral.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM170S 3 68 mm

LM168S 4 84 mm

LM171S 5 100 mm

LM172S 6 116 mm

LM173S 8 148 mm

Placas especiales en “T”
Indicación: para la cabeza tibial y humeral.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM174S 4 84 mm izquierda

LM175S 4 84 mm derecha

LM176S 6 116 mm izquierda

LM177S 6 116 mm derecha

LM178S 8 148 mm izquierda

LM179S 8 148 mm derecha

17 mm

> <

Placas Oseas DCP

5



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Placas de soporte en “L”
Indicación: soporte de la cabeza tibial.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM184S 4 80 mm

LM185S 5 96 mm

LM186S 6 112 mm

Placas de soporte en “T”
Indicación: soporte de la cabeza tibial.

Catálogo No. Orif. Longitud

LM190S 4 86.5 mm  izquierda

LM191S 4 86.5 mm  derecha

Placas Oseas DCP

6



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Catálogo No. Orif. Longitud
(diáfisis)

LM155S 7 158 mm izquierda

LM156S 7 158 mm derecha

LM159S 9 190 mm izquierda

LM160S 9         190 mm       derecha

Placas de soporte condíleo
Indicación: Fracturas multifragmentadas de

los cóndilos femorales.

LM157S      11 222 mm izquierda
LM158S      11          222 mm      derecha

LM161S      13          254 mm      izquierda

LM162S      13          254 mm      derecha
LM165S      15          286 mm      izquierda
LM166S      15          286 mm      derecha
LM180S      16          302 mm      izquierda
LM181S      16          302 mm      derecha
LM182S      18          334 mm      izquierda
LM183S      18          334 mm      derecha

Placas Oseas DCP

7



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Catálogo No. Orif. Longitud

LM150S 8 168 mm

LM151S 9 184 mm

LM152S 10 200 mm

LM153S 11 216 mm

Placas especiales con cabeza de cobra
Indicación: Artrodesis de la cadera.

Placas Oseas DCP

8



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Placas para calcáneo 

Cat. No. Longitud
LM013S 5 7 mm
LM014S 7 3 mm

Tornillos recomendados: 3.5 y 4.0 mm 
Espesor: 1.2 mm 

Placas para clavícula 

Izquierda Derecha     Long. Total N o. Orif. 

LM015S   LM016S 85 mm     4
   LM017S   LM018S             97 mm     5
   LM019S   LM020S           106 mm     6
   LM021S   LM022S           128 mm     8

Tornillos recomendados: 3.5 mm
Espesor: 3.3 mm Ancho: 10.0 mm

Placas para Calcáneo y Clavícula

9



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

  Cat. No. 
 Derecha  Izquierda  Orif. Long. 

LM058S LM057S 7 122 mm 
 LM060S LM059S 9 158 mm
 LM062S LM061S 11 194 mm 
 LM064S LM063S 13  230 mm 

Tornillo recomendado: 4.5  y 6.5 mm

Placas para tibia distal 

Placas para Tibia Distal

10



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

 

Placas de reconstrucción arqueadas. 

   Cat. No. Orif. Long.

LM036S   6   69 mm 
LM038S   8   92 mm 
LM040S  10 114 mm 
LM042S  12 134 mm 
LM044S  14 153 mm 
LM046S  16 176 mm 
LM048S  18        199 mm 

Tornillos recomendados: 3.5 mm 

Radio de curvatura: 100 mm 

LM034S   4   46 mm 

Placas de Reconstrucción Arqeadas

11



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Recomendado para tornillos de 3.5 y 4.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LM302S 2 25 mm

LM303S 3 37 mm

LM304S 4 49 mm

LM305S 5 61 mm

LM306S 6 73 mm

LM307S 7 85 mm

LM308S 8 97 mm

LM309S 9 109 mm

LM310S 10 121 mm

LM312S 12 145 mm

Placas 1/3 caña
Indicación: Peroné, huesos metacarpianos y metatarsianos.

16 mm 12 mm

Recomendado para tornillos de 3.5 y 4.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN342S 2 26 mm

LN343S 3 38 mm

LN344S 4 50 mm

LN345S 5 62 mm

LN346S 6 74 mm

LN347S 7 86 mm

LN348S 8 98 mm

LN349S 9 110 mm

LN350S 10 122 mm

LN352S 12 146 mm

Placas óseas DCP de pequeños fragmentos 
Indicación: Diáfisis del antebrazo.

14 mm 12 mm

Placas Oseas DCP de pequeños fragmentos

12



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Recomendado para tornillos de 3.5 y 4.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Long.

LN155S 5 58 mm

LN156S 6 70 mm

LN157S 7 82 mm

LN158S 8 94 mm

LN119S 9 106 mm

LN120S 10 118 mm

LN121S 11 130 mm

LN122S 12 142 mm

LN123S 13 154 mm

LN124S 14 166 mm

Placas óseas de reconstrucción
Indicación: Pelvis y clavícula.

12 mm

Catálogo No. Orif. Long.

LN125S 15 178 mm

LN126S 16 190 mm

LN127S 17 202 mm

LN128S 18 214 mm

LN129S 19 226 mm

LN130S 20 238 mm

LN131S 21 250 mm

LN132S 22 262 mm

Recomendado para tornillos de 3.5 y 4.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Long.

LN075S 5 64 mm

LN076S 6 77 mm

LN077S 7 90 mm

LN078S 8 103 mm

LN079S 9 116 mm

LN0800S 10 129 mm

LN081S 11 142 mm

LN082S 12 155 mm

LN083S 13 168 mm

LN084S 14 181 mm

Placas óseas de bajo contacto para pequeños fragmentos con orificios DCP

LN072S 2 25 mm

LN073S 3 38 mm

LN074S 4 51 mm

LN085S 15                     194 mm

LN086S 16 207 mm

LN087S 17 220 mm

LN088S 18 233 mm

Placas Oseas DCP de pequeños fragmentos

13



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Catálogo No. Orif. No. Orif. Longitud
cabeza placa

LN321S 3 3 50 mm

LN323S 3 5 67 mm

LN326S 4 4 56 mm

LN328S 4 6 78 mm

Placas en “T”
Indicación: fijación del radio distal.

Catálogo No. Orif. No. Orif. Longitud
cabeza placa

L 331S 3 3 53 mm

L 333S 3 5 75 mm

Placas de soporte en “T” ángulo oblicuo
Indicaciones: para radio distal, puede ser usado

tanto del lado derecho como el izquierdo.

Recomendado para tornillos de 3.5 y 4.0 mm diámetro

Placas Oseas DCP de pequeños fragmentos

14



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2
Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN002S 2 17 mm

LN003S 3 25 mm

LN004S 4 33 mm

LN006S 6 49 mm

LN008S 8 65 mm

LN010S 10 81 mm

Placas de pequeños fragmentos

8 mm

Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN021S 5 32.0 mm izquierda

LN022S 5 32.0 mm derecha

LN023S 5 34.5 mm oblicua izquierda

LN024S 5 34.5 mm oblicua derecha

Placas pequeñas, para cóndilos

Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN025S 5 32 mm

Placas pequeñas, para cóndilos

LN21S LN22S LN23S LN24S

Placas Oseas DCP de pequeños fragmentos

15



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2
Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN309S 2 26 mm

Placas maxilares pequeñas

17 mm

11 mm8 mm

10 mm8 mm

Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN292S 2 20 mm

LN294S 4 36 mm

LN295S 5 44 mm

LN296S 6 52 mm

Placas de pequeños fragmentos

Recomendado para tornillos de 2.7 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN267S 7 60 mm

LN268S 8 68 mm

LN269S 9 76 mm

LN270S 10 84 mm

LN272S 12 100 mm

Placas pequeñas

Placas Oseas DCP de pequeños fragmentos

16



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2Recomendado para tornillos de 2.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN203S 3 17 mm

LN204S 4 23 mm

LN205S 5 29 mm

LN206S 6 35 mm

Miniplacas

6 mm

Recomendado para tornillos de 2.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN221S 4 18 mm izquierda

LN222S 4 18 mm derecha

LN223S 4 20 mm izquierda oblicua

LN224S 4 20 mm derecha oblicua

Miniplacas en “L” (para cóndilo)

Recomendado para tornillos de 2.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN225S 18 mm

Miniplacas en “T” (para cóndilo)

LN221S LN222S LN223S LN224S

Miniplacas DCP

17



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

2

Miniplacas DCP

18

Recomendado para tornillos de 2.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN284S 4 22 mm

LN285S 5 27 mm

LN286S 6 32 mm

LN287S 7 37 mm

LN288S 8 42 mm

Miniplacas

5 mm

5 mm

6 mm

Recomendado para tornillos de 2.0 mm diámetro

Catálogo No. Orif. Longitud

LN278S 20 100 mm

Placas de reconstrucción Maxilo-mandibular (en cadena)

Ca álogo Medida externa Distancia de T ornillo

Perforación Recomendado

LN030S 9 x 8.2 mm 5 x 4.1 mm 1.5 mm

LN040S 12 x 10.8 mm 7 x 5.8 mm 2.0 mm

Mini placas

LN30S LN40S
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Placas Anguladas
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas a    95º
Indicación: fracturas en el área prox. y distal del fémur

Ostetomía intertrocantérica valguizante

Longitud 5 Orif. 7 Orif. 9 Orif. 12 Orif.

50 mm KO120S KO125S KO130S KO135S

60 mm KO121S KO126S KO131S KO136S

70 mm KO122S KO127S KO132S KO137S

80 mm KO123S KO128S KO133S KO138S

ajoheddutignoL

93 mm 125 mm 157 mm 205 mm

95º

1

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas a    130º
Indicación: fracturas del cuello femoral y fracturas pertocantéricas

Longitud 4 Orif. 6 Orif. 9 Orif. 12 Orif.

50 mm KO210S KO230S

60 mm KO212S KO232S

70 mm KO214S KO234S KO254S KO264S

75 mm KO215S

80 mm KO216S KO236S KO256S KO266S

85 mm KO217S

90 mm KO218S KO238S KO258S KO268S

95 mm KO219S

100 mm KO220S

105 mm KO221S

110 mm KO222S

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

jao
de h

du
t

ongi
L

75 mm 107 mm 155 mm 203 mm

130º

KO270S

2

Placas Anguladas con Orificios DCP



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas para osteotomía femoral intertrocantérica en adultos    90º y 100º

Long. de hoja Catálogo Prof. Codo Catálogo Prof. Codo

40 mm KO304S 10 mm

50 mm KO310S 15 mm

60 mm KO312S 15 mm

60 mm KO322S 20 mm

60 mm KO326S 10 mm

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

ajoheddutignoL

100 mm

3

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas a    110º, 120º, 130º para osteotomía femoral intertrocantérica
Indicación: Osteotomía de reposición con pseudoartrosis del cuello femoral y fracturas del cuello femoral en adultos.

Longitud Catálogo Catálogo Catálogo

65 mm KO343S KO353S KO363S

70 mm KO364S

75 mm KO345S KO355S KO365S

80 mm KO366S

85 mm KO347S KO357S KO367S

90 mm KO368S

95 mm KO369S

100 mm KO370S

105 mm KO371S

110 mm KO372S

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

ajo
hed

du
tig

no
L

 85 mm

4

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Longitud                     Catálogo Catálogo Catálogo

35 mm KO283S 4/5 KO288S 63/43 KO293S 10/5

45 mm KO284S 4/5 KO289S 53/26 KO294S 13/3

ajoheddutignoL

70 mm

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

Placas anguladas para osteotomía femoral intertrocantérica en niños    80º, 90º y 100º

5

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas a    90º para osteotomía femoral intertrocantérica en infantes
Indicación: Osteotomía femoral intertrocantérica en niños arriba de 5 años de edad.

Long. de hoja Prof. Codo Catálogo

25 mm 7 mm KO271S

32 mm 7 mm KO272S

25 mm 12 mm KO275S

32 mm 12 mm KO276S

Tornillos recomendados de 3.5 mm de diámetro

ajoheddutignoL

40-50 mm

6

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3

Placas anguladas a    90º para osteotomía femoral intertrocantérica en adolescentes
Indicación: Osteotomía femoral intertrocantérica en adolescentes.

Long. de hoja Prof. Codo Catálogo

40 mm 10 mm KO296S

50 mm 10 mm KO298S

40 mm 15 mm KO300S

50 mm 15 mm KO302S

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

ajoheddutignoL

75 mm

7

Placas Anguladas



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

3
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Sistema de Tornillo Dinámico
de Cadera TDC
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Tornillos Deslizantes (tornillo de tracción)
Indicación: Fracturas pertrocantéricas e intertrocantéricas

(eventualmente fracturas del cuello femoral).

Longitud Catálogo

50 mm KO550S KO535S

55 mm KO555S

60 mm KO560S

65 mm KO565S

70 mm KO570S

75 mm KO575S

80 mm KO580S

85 mm KO585S

90 mm KO590S

95 mm KO595S

100 mm KO600S

105 mm KO605S

110 mm KO610S

115 mm KO615S

120 mm KO620S

125 mm KO625S

130 mm KO630S

135 mm KO635S

140 mm KO640S

145 mm KO645S

Díametro de cuerda 12.5 longitud

de cuerda 22 mm diámetro núcleo

8 mm

Tornillos de Tracción

(tornillo deslizante)

Tornillos de Compresión

(contratornillo)

Sistema de Tornillo Dinámico de Cadera TDC

1

4



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Placas tubo, barril a    135º, 140º, 145º y 150º

Longitud Orif. Catálogo Catálogo Catálogo Catálogo

48 mm 2 KO402S KO462S

80 mm 4 KO404S KO424S KO444S KO464S

96 mm 5 KO405S KO425S KO445S KO465S

112 mm 6 KO406S KO426S KO446S KO466S

144 mm 8 KO408S KO428S KO448S KO468S

176 mm 10 KO410S KO470S

208 mm 12 KO412S KO472S

Cilindro       Orif. Catálogo

Corto 135º 4 KO414S

Corto 135º 5 KO415S

Corto 135º 6 KO416S

m
m

83

acalp
ed

dutignoL

ø 12.6 mm

lirrabdutignoL
mm4.52

Sistema de Tornillo Dinámico de Cadera TDC

4
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Placas tubo a 95º grados
Indicación: Fracturas condíleas

Longitud Orif. Catálogo

100 mm 6 KO486S

130 mm 8 KO488S

163 mm 10 KO490S

198 mm 12 KO492S

225 mm 14 KO494S

260 mm 16 KO496S

Tornillos recomendados de 4.5 mm de diámetro

Sistema de Tornillo Dinámico Supracondilar

3

4



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Agujas de Kirschner, Clavos 
Steinmann y Tornillos de Schanz

5

5

Ag
uj

as
 d

e 
Ki

rs
ch

ne
r, 

Cl
av

os
 S

te
in

m
an

n 
y 

To
rn

ill
os

 S
ch

an
z



Teléfono de Servicio: +52 (55) 5089-78-00
                       Fax: +52 (55) 5089-49-75
         Catálogo web: bbraunmexico.com

Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

    KX523S                    KX524S                            KX525S

5

1

Grapas de Blount



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

5

2

Agujas de Kirschner

Clavos guía punta trocar roscados en la punta.

L = 150 mm L = 200 mm L = 230 mm

2.5 mm KT175S KT176S KT144S
2.0 mm KT172S KT173S KT174S

1.6 mm KT171S
1.25 mm KT170S



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Alambres para cerclaje en rollo de 10 m
Puede esterilizarse en autoclave a 3 bar (143 ºC)

Calibre Catálogo

0.4 mm 27 KY004S

0.5 mm 25 KY005S

0.6 mm 23 KY006S

0.7 mm 22 KY007S

0.8 mm 21 KY008S

0.9 mm 20 KY009S

1.0 mm 19 KY010S

1.2 mm 18 KY012S

1.5 mm 17 KY015S

Alambres para Osteosíntesis Blando

Longitud Diámetro Catálogo

280 mm 1.25 mm KY125S

0.2 mm                                          KY002S

0.3 mm                                          KY003S

KY100S Disco para Ligadura

5

3

Alambre de Cerclaje



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Longitud Diámetro 3.5 Diámetro 4.0 Diámetro 4.5 Diámetro 5.0

80 mm KX108S

90 mm

100 mm KX110S

110 mm

120 mm KX112S

125 mm

130 mm

140 mm KX114S

145 mm

150 mm KX115S KX225S KX245S

160 mm KX116S

165 mm

170 mm

180 mm KX118S KX228S KX248S

200 mm KX120S KX230S KX250S

210 mm KX121S

250 mm KX106S KX125S KX235S KX255S

300 mm KX260S

Longitud             Diámetro 3.5          Diámetro 4.0 Diámetro 4.5 Diámetro 5.0

150 mm KX 325S KX 345S

180 mm KX308S KX 328S KX 348S

200 mm KX310S KX 330S KX 350S

250 mm KX340S KX 360S

Puntas trócar y vástago triangular. Rosca al centro.

Puntas trócar.

KX300S                         KX320S   

5

5

5

4

Clavos de Steinmann



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

 

Longitud Diámetro 3.0 Diámetro 4.0 Diámetro 4.5 Diámetro 5.0 Diámetro 6.0 Diámetro de
4.0 a 3.0

60 mm KX400S

70 mm KX421S KX401S

80 mm KX402S KX368S KX418S

90 mm KX403S

100 mm KX405S KX391S KX370S KX361S

110 mm KX406S

120 mm KX372S

125 mm KX393S

130 mm KX407S KX363S

140 mm

145 mm

150 mm KX409S KX395S KX375S

160 mm

165 mm

170 mm KX412S KX377S

175 mm KX397S

180 mm

190 mm KX366S

200 mm KX398S KX380S

 250   mm KX415S KX399S KX385S

Puntas trócar y vástagos triangulares.

<
>

<
>

4 mm 3 mm

KX417S

KX416S

5

5

5

4

Tornillo de Schanz



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

5

6

Tornillo de Schanz

Tornillo de SCHANZ Tornillo de SCHANZ
Aparato longitudinal ajustado tipo WAGNER

Punta Plana Plana

Terminación Triangular Triangular

Diametro 4.0 mm 5.0 mm 3.0 mm 4.0 mm 6.0 mm

Largo
60 mm

LX 381 S

70 mm LX 362 S

80 mm KX 369 S LX 383 S

90 mm KX 404 S LX 364 S

100 mm LX 385 S

110 mm LX 366 S

120 mm KX 373 S

125 mm

130 mm KX 408 S

140 mm

145 mm

150 mm KX 410 S KX 376 S

160 mm

165 mm

170 mm KX 413 S KX 378 S

180 mm

200 mm KX 381 S

250 mm KX 386 S

300 mm

Pre-barrenado diam. 2,5 mm 3,5 mm 2,0 mm 2,5 mm 3,8 mm

Agarradera LX 351 s.p. 6.09 LX 371 LX 351 LX 335



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Perfil y Puntas de los Extremos

5

7



Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

  

Diámetro mm L 102 mm L  127 mm    L 152 mm    L 229 mm L  305 mm

0.8 LX901S LX902S
0.9 LX911S LX912S LX913S LX915S LX917S
1.1 LX921S LX922S LX923S LX925S LX927S
1.6 LX951S LX952S LX953S LX955S LX957S

2 Puntas Trócar

 2 Puntas Trócar

Diámetro mm L 60 mm L 100 mm L 120 mm L 150 mm

0.8 O 401 08 060 O 401 08 100 O 401 08 120 O 401 08 150

1.0 O 401 10 060 O 401 10 100 O 401 10 120 O 401 10 150

1.2 O 401 12 060 O 401 12 100 O 401 12 120 O 401 12 150

1.5 O 401 15 060 O 401 15 100 O 401 15 120 O 401 15 150

1.8 O 401 18 100 O 401 18 120 O 401 18 150

2.0 O 401 20 100 O 401 20 120 O 401 20 150

O 401 08 200

O 401 10 200

O 401 12 200

O 401 15 200

O 401 18 200

O 401 20 200

O 401 22 200

O 401 25 200

O 401 30 200

L 200 mm

O 401 08 220

O 401 10 220

O 401 12 220

O 401 15 220

O 401 18 220

O 401 20 220

O 401 22 220

O 401 25 220

O 401 30 220

L 220 mm

O 401 08 300

O 401 10 300

O 401 12 300

O 401 15 300

O 401 18 300

O 401 20 300

O 401 22 300

O 401 25 300

O 401 30 300

L 300 mm

2.5

2.2

3.0

 1 Punta Trócar, 1 Punta Redonda

Diametro mm      L 60 mm                            L 100 mm          L 120mm          L 150 mm

0.8 O 400 08 060 O 400 08 100 O 400 08 120 LX128S

1.0 O 400 10 060 O 400 10 100 O 400 10 120 LX130S

1.2 O 400 12 060 O 400 12 100 O 400 12 120 LX132S

1.5 O 400 15 060 O 400 15 100 O 400 15 120 LX135S

1.8 O 400 18 100 O 400 18 120 LX138S

2.0 O 400 20 100 O 400 20 120 LX140S

O 400 08 200

O 400 10 200

O 400 12 200

O 400 15 200

O 400 18 200

O 400 20 200

O 400 22 200
O 400 25 200

O 400 30 200

L 200 mm

O 400 08 220

O 400 10 220

O 400 12 220

O 400 15 220

O 400 18 220

O 400 20 220

O 400 22 220
O 400 25 220

O 400 30 220

L 220 mm

O 400 08 300

O 400 10 300

O 400 12 300

O 400 15 300

O 400 18 300

O 400 20 300

O 400 22 300

O 400 25 300         LX045S

O 400 30 300         LX047S

L 300 mm

LX030S

 LX034S

 LX035S

L 310 mm

LX032S
1.4 LX134S

LX136S

LX137S

LX038S
LX040S

LX036S1.6

1.7

2.2

2.5

3.0

 LX098S

LX100S

L 70 mm

LX105S                                                                      LX145S

Agujas de Kirschner

5
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Bicolor,  1 Punta Trócar, 1 Punta Redonda

Diámetro mm L 200 mm

2.0 O 410 20 200

2.5                      O 410 25 200

1 Punta Trócar, 1 Punta Plana

L 300 mm

0 402 08 300

Diámetro mm L 150 mm

0.8 mm LX108S LX008S
0.9 mm

1.0 mm LX110S LX010S
1.1 mm

1.2 mm LX112S LX012S
1.4 mm LX114S LX014S
1.5 mm LX115S LX015S
1.6 mm LX116S LX016S
1.7 mm LX117S

1.8 mm LX118S LX018S
2.0 mm LX120S LX020S
2.2 mm LX122S LX022S
2.5 mm LX125S LX025S
3.0 mm

Disponibles en paquetes de 10 pzas.

0 402 22 300
0 402 20 300

0 402 18 300

0 402 15 300

0 402 12 300

0 402 10 300

0 402 30 300
0 402 25 300

L 310 mm

2 Puntas en lanza 

Diámetro mm L 60 mm L 100 mm L 120 mm L 150 mm

0.8 O 406 08 060 O 406 08 100 O 406 08 120 O 406 08 150

1.0 O 406 10 060 O 406 10 100 O 406 10 120 O 406 10 150

1.2 O 406 12 060 O 406 12 100 O 406 12 120 O 406 12 150

1.5 O 406 15 060 O 406 15 100 O 406 15 120 O 406 15 150

1.8 O 406 18 100 O 406 18 120 O 406 18 150

2.0 O 406 20 100 O 406 20 120 O 406 20 150

O 406 08 300

O 406 10 300

O 406 12 300

O 406 15 300

O 406 18 300

O 406 20 300

O 406 22 300

O 406 25 300

O 406 30 300

L 300 mm

2.2

2.5

3.0

Agujas de Kirschner

5
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

1 Punta de lanza, 1 Punta Plana

Diámetro mm L 300 mm

0.8                    O 404 08 300

  1.0                    O 404 10 300

  1.2                    O 404 12 300

  1.5                    O 404 15 300

  1.8                    O 404 18 300

  2.0                    O 404 20 300

  2.2                    O 404 22 300

  2.5                    O 404 25 300

  3.0                    O 404 30 300

1 Punta Trócar, 1 Vástago Triangular

Diámetro mm L 300 mm

1.8                      O 403 18 300

2.0                      O 403 20 300

2.2                      O 403 22 300

2.5                      O 403 25 300

3.0                      O 403 30 300

Agujas de Kirschner

5
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

April, 2 Puntas Redondas

Diámetro mm Longitud Catálogo

2.0                          400 mm O 421 20 400

2.0                          450 mm O 421 20 450

2.5                          400 mm O 421 25 400

2.5                          450 mm O 421 25 450

3.0                          400 mm O 421 30 400

3.0                          450 mm O 421 30 450

Agujas de April

5
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

Indice Catálogo Osteosíntesis
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Teléfono de Servicio: +52 (55) 5089-78-00
                       Fax: +52 (55) 5089-49-75
         Catálogo web: bbraunmexico.com

Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I
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Material usado para implantes:
Acero inoxidable según norma
DIN 174423 resp. ISO 5832/I

6

N° Código Página

KO120S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO121S  . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO122S . . . . . . . . . . . . .    3.01

KO123S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO125S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO126S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO127S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO128S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO130S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO131S . . . . . . . . . . . .  . 3.01

KO132S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO133S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO135S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO136S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO137S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO138S . . . . . . . . . . . . . 3.01

KO210S . . . . . . . . . . . .  . 3.02

KO212S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO214S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO215S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO216S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO217S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO218S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO219S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO220S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO221S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO222S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO230S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO232S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO234S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO236S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO238S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO254S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO256S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO258S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO264S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO266S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO268S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO270S . . . . . . . . . . . . . 3.02

KO271S . . . . . . . . . . . . . . 3.06

KO272S . . . . . . . . . . . . . . 3.06

KO275S . . . . . . . . . . . . . . 3.06

KO276S  . . . . . . . . . . . . . 3.06

KO283S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

KO284S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

KO288S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

N° Código Página

KO289S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

KO293S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

KO294S  . . . . . . . . . . . . . 3.05

KO296S  . . . . . . . . . . . . . 3.07

KO298S  . . . . . . . . . . . . . 3.07

KO300S  . . . . . . . . . . . . . 3.07

KO302S  . . . . . . . . . . . . . 3.07

KO304S . . . . . . . . . . . . . 3.03

KO310S . . . . . . . . . . . . . . 3.03

KO312S . . . . . . . . . . . . . . 3.03

KO322S  . . . . . . . . . . . . . 3.03

KO326S  . . . . . . . . . . . . . 3.03

KO343S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO345S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO347S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO353S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO355S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO357S  . . . . . . . . . . . . .  3.04

KO363S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO364S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO365S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO366S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO367S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO368S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO369S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO370S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO371S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO372S  . . . . . . . . . . . . . 3.04

KO402S . . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO404S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO405S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO406S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO408S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO410S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO412S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO414S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO415S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO416S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO424S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO425S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO426S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO428S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO444S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO445S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO446S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO448S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

N° Código Página

KO462S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO464S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO465S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO466S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO468S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO470S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO472S  . . . . . . . . . . . . . 4.02

KO486S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO488S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO490S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO492S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO494S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO496S  . . . . . . . . . . . . . 4.03

KO535S . . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO550S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO555S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO560S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO565S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO570S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO575S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO580S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO585S . . . . . . . . . . . .  . 4.01

KO590S . . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO595S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO600S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO605S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO610S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO615S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO620S  . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO625S . . . . . . . . . . . . . 4.01

KO630S . . . . . . . . . . . . . .4.01

KO635S . . . . . . . . . . . . . .4.01

KO640S . . . . . . . . . . . . . .4.01

KO645S . . . . . . . . . . . . . .4.01

KT144S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KX170S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KX171S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KT172S  . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KT173S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KT174S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KT175S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KT176S . . . . . . . . . . . . . . 5.02

KX106S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX108S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX110S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX112S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

N° Código Página

KX114S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX115S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX116S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX118S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX120S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX121S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX125S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX225S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX228S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX230S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX235S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX245S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX248S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX250S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX255S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX260S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX300S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX308S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX310S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX320S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX325S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX328S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX330S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX340S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX345S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX348S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX350S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX360S . . . . . . . . . . . . . . 5.04

KX361S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX363S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX366S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX368S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX370S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX372S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX375S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX377S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX380S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX385S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX391S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX393S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX395S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX397S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX398S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX399S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX400S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX401S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

N° Código Página

KX402S . . . . . . . . . . . . . .5.05

KX403S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX405S. . . . . . . . . . . . . .   5.05

KX406S . . . . . . . . . . . . . .  5.05

KX407S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX409S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX412S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX415S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX416S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX417S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX418S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX421S . . . . . . . . . . . . . . 5.05

KX523S . . . . . . . . . . . . . . 5.01

KX524S . . . . . . . . . . . . . . 5.01

KX525S . . . . . . . . . . . . . . 5.01

KY002S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY003S . . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY004S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY005S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY006S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY007S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY008S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY009S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY010S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY012S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY015S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY100S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

KY125S. . . . . . . . . . . . . . 5.03

LA114S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA116S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA118S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA120S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA122S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA124S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA126S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA128S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA130S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA132S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA134S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA136S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA138S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA140S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA142S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA144S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA146S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

LA148S . . . . . . . . . . . . . . 1.03

1
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LA150S . . . . . . . . . . 1.03

LA152S . .  . . . . . . . 1.03

LA154S . . . . . . . . . .1.03

LA156S . . . .. . . . . . 1.03

LA158S . . . . . . . . . . 1.03

LA160 S . . . . . . . . . . 1.03

LA162S . . . . . . . . . 1.03

LA164S . . . . . . . . . . 1.03

LA166S . . . . . . . . . . 1.03

LA168S . . . . . . . . . . 1.03

LA170S . . . . . . . . . 1.03

LA172S . . . . . . . . . . 1.03

LA174S . . . . . . . . . . 1.03

LA176S . . . . . . . . . .1.03

LA178S . . . . . . . . . .1.03

LA180S . . . . . . . . . .1.03

LA185S . . . . . . . . . .1.03

LA190S . . .  . . . . . . 1.03

LA191S . . . . . . . . . 1.03

LA192S . . . . . . . . . 1.03

LA193S . . . . . . . . . 1.03

LA194S . . . . . . . . . 1.03

LA195S . . . . . . . . . 1.02

LA196S . . .  . . . . . . 1.03

LA197S . . . .. . . . . . 1.03

LA198S . . .  . . . . . . 1.04

LA220S . . .  . . . . . . 1.03

LA225S . . .  . . . . . . 1.03

LA230S . . . .  . . . . . 1.03

LA235S . . . . . . . . . .1.03

LA240S . . . . . . . . . .1.03

LA245S . . . . . . . . . .1.03

LA250S . . .. . . . . . . 1.03

LA255S . . . . . . . . . .1.03

LA260S . . . . . . . . . .1.03

LA265S . . . . . . . . . 1.03

LA270S . . . . . . . . . .1.03

LA275S . . . .  . . . . . 1.03

LA280S . . . .  . . . . . 1.03

LA285S . . . . . . . . . .1.03

LA290S . . . . . . . . . .1.03

LA295S . . . . . .  . . . 1.03

LA300S . . . . . . . . . 1.03

LA305S . . .  . . . . . . 1.03

LA310S . . . . . . . . . .1.03

LA330S  . . . .  . . . . .1.04
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LA332S . . . . . . . . . 1.04

LA334S . . . .  . . . . . 1.04

LA336S . . . . . . . . . 1.04

LA338S . . . . . . . . . 1.04

LA340S .  . . . . . . . 1.04

LA342S . . . . . . . . . 1.04

LA344S . . . . . . . . 1.04

LA346S . . . . . . . . . 1.04

LA348S . . . . . . . . . 1.04

LA350S . . .  . . . . . . 1.04

LA352S . . . . . . . . . 1.04

LA354S . . . . . . . . . 1.04

LA356S . . . . . . . . . 1.04

LA358S . . . . . . . . . 1.04

LA360S . . . . . . . . . 1.04

LA362S . . . . . . . . . 1.04

LA369S . . . . . . . . . 1.04

LA370S . . . . . . . . . 1.04

LA372S . . . . . . . . . 1.04

LA374S . .. . . . . . . 1.04

LA376S . . . . . . . . . 1.04

LA378S . . .. . . . . . . 1.04

LA380S . .. . . . . . . 1.04

LA382S . . . . . . . . . 1.04

LA384S . . .  . . . . . . 1.04

LA386S . . . . . . . . . 1.04

LA388S . . . . . . . . . 1.04

LA390S . . . . . . . . . 1.04

LA392S . . .  . . . . . . 1.04

LA394S . . .  . . . . . . 1.04

LA425S . . .  . . . . . . 1.04

LA430S . . . . . . . . . 1.04

LA432S . . . . . . . . . 1.04

LA434S . . . . . . . . . 1.04

LA436S . . . . . . . . . 1.04

LA438S . . . . . . . . . 1.04

LA440S . .  . . . . . . . 1.04

LA442S . . . . . . . . 1.04

LA444S . . .  . . . . . 1.04

LA446S . . . . . . . . 1.04

LA448S . . . . . . . . 1.04

LA450S . . . . . . . . . 1.04

LA452S . . . . . . . . . 1.04

LA454S . . . . . . . . . 1.04

LA456S . . . . . . . . . 1.04

LA458S . .  . . . . . . 1.04

N° Código Página

LA460S . . . .  . . . . . 1.04

LA462S . . . . . . . . . . 1.04

LA605S . . . . . . . . . . 1.04

LA606S . . . . . . . . . . 1.04

LA607S . . . .. . . . . . 1.04

LA608S . . . . . . . . . . 1.04

LA609S . . . . . . . . . 1.04

LA610S . . . . . . . . . . 1.04

LA611S . . . . . . . . . . 1.04

LB612S . . . . . . . . . 1.04

LA636S . . . . . . . . . . 1.04

LA638S . . . . . . . . . . 1.04

LA640S . . . . . . . . . . 1.04

LA642S . . . . . . . . . . 1.04

LA644S . . . . . . . . . . 1.04

LA670S . . . . . . . . . . 1.04

LA672S . . . . . . . . . 1.04

LA674S . . . . . . . . . . 1.04

LA676S . . . . . . . . . . 1.04

LA678S . . . . . . . . . . 1.04

LA680S . . . . . . . . . 1.04

LA682S . . . . . . . . . . 1.04

LA684S . . . . . . . . . . 1.04

LA686S . . . . . . . . . 1.04

LB006S . . . . . . . . . 1.01

LB007S . . . . . . . . . 1.01

LB008S . . . . . . . . . 1.01

LB009S . . . . . . . . . 1.01

LB010S . . . . . . . . . 1.01

LB011S . . . . . . . . . 1.01

LB012S . . . . . . . . . 1.01

LB014S . . . . . . . . . 1.01

LB016S . . . . . . . . . . 1.01

LB018S . . . . . . . . . . 1.01

LB020S . . . . . . . . . . 1.01

LB026S . . . . . . . . . . 1.01

LB028S . . . . . . . . . 1.01

LB030S . . . . . . . . . 1.01

LB032S . . . . . . . . . . 1.01

LB034S . . . . . . . . . . 1.01

LB036S . . . . . . . . . 1.01

LB038S . . . . . . . . . . 1.01

LB040S . . . . . . . . . . 1.01

LB041S . . . . . . . . . 1.01

LB042S . . . . . . . . . . 1.01

LB043S . . . . . . . . . 1.01
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LB044S . . . .  . . . . . 1.01

LB045S . . . . . . . . . 1.01

LB046S . . . . . . . . . 1.01

LB047S . . . . . . . . . 1.01

LB048S . . . . . . . . . 1.01

LB049S . . . . . . . . . . 1.01

LB050S . . .  . . . . . . 1.02

LB052S . . . . . . . . 1.02

LB054S . . . .  . . . . . 1.02

LB056S . . . . . . . . . 1.02

LB057S . . .  . . . . . . 1.02

LB058S . . . . . . . . . 1.02

LB059S . . . . . . . . . . 1.02

LB060S . . . . .  . . . . . 1.02

LB061S . . . . .  . . . . . 1.02

LB062S . . . . . . . . . 1.02

LB063S . . . . . . . . . . 1.02

LB064S . . . . . . . . . . 1.02

LB065S . . . . . . . . . . 1.02

LB066S . . . . . . . . . 1.02

LB067S . . . . . . . . . 1.02

LB068S . . . . . . . . . 1.02

LB070S . . .  . . . . . . 1.02

LB072S . . . . . . . . . 1.02

LB076S . . . . . . . . . 1.02

LB080S . . . . . . . . . 1.02

LB085S . . . . . . . . . 1.02

LB090S . . . . . . . . . 1.02

LB095S . . . . . . . . . 1.02

LB100S . . .  . . . . . 1.02

LB125S .  . . . . . . . 1.01

LB126S . .  . . . . . . 1.01

LB128S . . . . . . . . . 1.01

LB130S . . . . . . . . . 1.01

LB132S . .  . . . . . . 1.01

LB134S . .  . . . . . . 1.01

LB136S . . . . . . . . 1.01

LB138S . . .  . . . . . 1.01

LB140S . . . . . . . . 1.01

LB142S . . . . . . . . . 1.01

LB144S . . . . . . . . 1.01

LB146S . . . . .. . . . . 1.01

LB148S . . . . . . . . . 1.01

LB149S . . . . . . . . 1.01

LB151S . . . . . . . . . 1.01

LB153S . . . . . . . . 1.01

N° Código Página

LB155S . . . . . . . . . 1.01

LB157S . .  . . . . . . 1.01

LB159S . . . . . . . . 1.01

LB180S . . . . . . . . 1.02

LB182S . . . . . . . . 1.02

LB184S . . . . . . . . . 1.02

LB186S . . . . . . . . 1.02

LB188S . . . . . . . . . 1.02

LB190S . .  . . . . . . 1.02

LB192S . . . . . . . . . 1.02

LB194S . . .  . . . . . . 1.02

LB196S . . . . . . . . . 1.02

LB198S . . . . . . . . . 1.02

LB200S . . . . . . . . . 1.02

LB202S . . . . . . . . . 1.02

LB206S . . . . . . . . . 1.02

LB208S . . . . . . . . . 1.02

LB209S . .  . . . . . . 1.02

LB211S . . . . . . . . . 1.02

LB213S . . . . . . . . . 1.02

LB215S . . . . . . . . . 1.02

LB250S . . .  . . . . . 1.02

LB252S . . .  . . . . . 1.02

LB254S . . . . . . . . . 1.02

LB256S . . . . . . . . . 1.02

LB258S . . .  . . . . . 1.02

LB260S . . . . . . . . . 1.02

LB262S . . . . . . . . . 1.02

LB264S . . . . . . . . . 1.02

LB266S . . . . . . . . . 1.02

LB268S . . . . . . . . . 1.02

LB270S . . . . . . . . . 1.02

LB275S . . . . . . . . . 1.02

LB280S . . . . . . . . 1.02

LB285S . . . . . . . . 1.02

LB290S . . . . . . . . 1.02

LB295S . . . .  . . . . . 1.02

LB300S . . . .. . . . . . 1.02

LB350S . .  . . . . . . 1.02

LB352S . . . . . . . . . 1.02

LB354S . . . . . . . . . . 1.02

LB356S . . . . . . . . . 1.02

LB358S . . . . . . . . . 1.02

LB360S . . . . . . . . . 1.02

LB362S . . .  . . . . . . 1.02

LB364S .  . . . . . . . . 1.02
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LB366S . . . . . . . . . . 1.02

LB368S . . . . . . . . . . 1.02

LB370S . . . . . . . . . . 1.02

LB372S . . . . . . . . . . 1.02

LB375S . . . . . . . . . . 1.02

LB380S . . . . . . . . . . 1.02

LB385S . . . . . . . . . . 1.02

LB390S . . . . . . . . . . 1.02

LB395S . . . . . . . . . . 1.02

LB400S . . . . . . . . . .   1.02

LC010S . . . . . . . . . .   1.05

LC012S . . . . . . . . . .   1.05

LC014S . . . . . . . . . .   1.05

LC016S . . . . . . . . . .   1.05

LC018S . . . . . . . . . .   1.05

LC020S . . . . . . . . . . 1.05

LC022S . . . . . . . . . .   1.05

LC024C . . . . . . . . . .   1.05

LC026S . . . . . . . . . .   1.05

LC028S . . . . . . . . . . 1.05

LC030S . . . . . . . . . .   1.05

LC032S . . . . . . . . . .   1.05

LC034S . . . . . . . . . .   1.05

LC036S . . . . . . . . . .   1.05

LC038S . . . . . . . . . .   1.05

LC040S . . . . . . . . . .   1.05

LC042S . . . . . . . . . .   1.05

LC044S . . . . . . . . . .   1.05

LC046S . . . . . . . . . .   1.05

LC048S . . . . . . . . . . 1.05

LC050S . . . . . . . . . .   1.05

LC120S  . . . . . . . . . . 1.05

LC122S . . . . . . . . . .   1.05

LC124S . . . . . . . . . .   1.05

LC126S . . . . . . . . . . 1.05

LC128S . . . . . . . . . . 1.05

LC130S . . . . . . . . . .   1.05

LC132S . . . . . . . . . .   1.05

LC134S . . . . . . . . . .   1.05

LC136S . . . . . . . . . .   1.05

LC138S . . . . . . . . . .   1.05

LC140S . . . . . . . . . .   1.05

LC142S . . . . . . . . . .   1.05

LC144S . . . . . . . . . .   1.05

LC146S . . . . . . . . . .   1.05

LC148S . . . . . . . . . . 1.05
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LC150S . . . . . . . . . 1.05

LC152S . . . . . . . . . 1.05

LC154S . . . . . . . . . 1.05

LC156S . . . . . . . . . 1.05

LC158S . . . . . . . . . 1.05

LC160S . . . . . . . . . 1.05

LC162S . . . . . . . . . 1.05

LC164S . . . . . . . . . 1.05

LC166S . . . . . . . . . 1.05

LC168S . . . . . . . . . 1.05

LC170S . . . . . . . . . 1.05

LC172S . . . . . . . . . 1.05

LC330S . . . . . . . . . 1.05

LC332S . . . . . . . . . 1.05

LC334S . . . . . . . . . 1.05

LC336S . . . . . . . . . 1.05

LC338S . . . . . . . . . 1.05

LC340S . . . . . . . . . 1.05

LC342S . . . . . . . . . 1.05

LC344S . . . . . . . . . 1.05

LC346S . . . . . . . . . 1.05

LC348S . . . . . . . . . 1.05

LC350S . . . . . . . . . 1.05

LC352S . . . . . . . . . 1.05

LC354S . . . . . . . . . 1.05

LC356S . . . . . . . . . 1.05

LC358S . . . . . . . . . 1.05

LC360S . . . . . . . . . 1.05

LC362S . . . . . . . . . 1.05

LC364S . . . . . . . . . 1.05

LC366S . . . . . . . . . 1.05

LC368S . . . . . . . . . 1.05

LC370S . . . . . . . . . 1.05

LC376S . . . . . . . . . 1.05

LC378S . . . . . . . . . 1.05

LC380S . . . . . . . . . 1.05

LC382S . . . . . . . . . 1.05

LC384S . . . . . . . . . 1.05

LC386S . . . . . . . . . 1.05

LC388S . . . . . . . . . 1.05

LC390S . . . . . . . . . 1.05

LC392S . . . . . . . . . 1.05

LC394S . . . . . . . . . 1.05

LC396S . . . . . . . . . 1.05

LC398S . . . . . . . . . 1.05

LC400S . . . . . . . . . 1.05
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LC402S . . . . . . . .   1.05

LC404S . . . . . . . .   1.05

LC406S . . . . . . . . 1.05

LC408S . . . . . . . . 1.05

LC410S . . . . . . . . 1.05

LC510S . . . . . . . . 1.06

LC512S . . . . . . . . 1.06

LC514S . . . . . . . .   1.06

LC516S . . . . . . . .   1.06

LC518S . . . . . . . .   1.06

LC520S . . . . . . . .   1.06

LC522S . . . . . . . .   1.06

LC524S . . . . . . . .   1.06

LC526S . . . . . . . .   1.06

LC528S . . . . . . . .   1.06

LC530S . . . . . . . .   1.06

LC532S . . . . . . . .   1.06

LC536S . . . . . . . .   1.06

LC540S . . . . . . . .   1.06

LC545S . . . . . . . .   1.06

LC550S . . . . . . . .   1.06

LC555S . . . . . . . .   1.06

LC560S . . . . . . . .   1.06

LC614S . . . . . . . .   1.06

LC616S . . . . . . . .   1.06

LC618S . . . . . . . .   1.06

LC620S . . . . . . . .   1.06

LC622S . . . . . . . .   1.06

LC624S . . . . . . . .   1.06

LC626S . . . . . . . .   1.06

LC628S . . . . . . . .   1.06

LC630S . . . . . . . .   1.06

LC632S . . . . . . . .   1.06

LC634S . . . . . . . .   1.06

LC636S . . . . . . . .   1.06

LC638S . . . . . . . .   1.06

LC640S . . . . . . . .   1.06

LC642S . . . . . . . .   1.06

LC644S . . . . . . . .   1.06

LC646S . . . . . . . .   1.06

LC648S . . . . . . . .   1.06

LC650S . . . . . . . .   1.06

LC652S . . . . . . . .   1.06

LC654S . . . . . . . .   1.06

LC656S . . . . . . . .   1.06

LC658S . . . . . . . .   1.06
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LC660S . . . . . . . .    1.06

LC665S . . . . . . . .    1.06

LC670S . . . . . . . .    1.06

LC675S . . . . . . . .    1.06

LC680S . . . . . . . . 1.06

LC685S . . . . . . . . 1.06

LC690S . . . . . . . .    1.06

LC691S . . . . . . . .    1.06

LC692S . . . . . . . . 1.06

LC693S . . . . . . . .    1.06

LC694S . . . . . . . .    1.06

LM013S . . . . . . . . 2.09

LM014S . . . . . . . . 2.09

LM015S . . . . . . . . 2.09

LM016S . . . . . . . . 2.09

LM017S . . . . . . . . 2.09

LM018S . . . . . . . . 2.09

LM019S . . . . . . . . 2.09

LM020S . . . . . . . . 2.09

LM021S . . . . . . . . 2.09

LM022S . . . . . . . . 2.09

LM034S . . . . . . . . 2.11

LM036S . . . . . . . . 2.11

LM038S . . . . . . . . 2.11

LM040S . . . . . . . . 2.11

LM042S . . . . . . . . 2.11

LM044S . . . . . . . . 2.11

LM046S . . . . . . . . 2.11

LM048S . . . . . . . . 2.11

LM057S . . . . . . . . 2.10

LM058S . . . . . . . . 2.10

LM059S . . . . . . . . 2.10

LM060S . . . . . . . . 2.10

LM061S . . . . . . . . 2.10

LM062S . . . . . . . . 2.10

LM063S . . . . . . . . 2.10

LM064S . . . . . . . . 2.10

LM150S . . . . . . . . 2.08

LM151S  . . . . . . . . 2.08

LM152S . . . . . . . . 2.08

LM153S . . . . . . . . 2.08

LM155S . . . . . . . . 2.07

LM156S . . . . . . . . 2.07

LM157S . . . . . . . . 2.07

LM158S . . . . . . . . 2.07

LM159S . . . . . . . . 2.07
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LM160S . . . . . . . . 2.07

LM161S . . . . . . . . 2.07

LM162S . . . . . . . . 2.07

LM163S . . . . . . . . 2.04

LM164S . . . . . . . . 2.04

LM165S . . . . . . . . 2.07

LM166S . . . . . . . . 2.07

LM168S . . . . . . . . 2.05

LM170S . . . . . . . . 2.05

LM171S . . . . . . . . 2.05

LM172S . . . . . . . . 2.05

LM173S . . . . . . . . 2.05

LM174S . . . . . . . . 2.05

LM175S . . . . . . . . 2.05

LM176S . . . . . . . . 2.05

LM177S . . . . . . . . 2.05

LM178S . . . . . . . . 2.05

LM179S . . . . . . . . 2.05

LM180S . . . . . . . . 2.07

LM181S . . . . . . . . 2.07

LM182S . . . . . . . . 2.07

LM183S . . . . . . . . 2.07

LM184S . . . . . . . . 2.06

LM185S . . . . . . . . 2.06

LM186S . . . . . . . . 2.06

LM190S . . . . . . . . 2.06

LM191S . . . . . . . . 2.06

LM195S . . .  . . . . . 2.03

LM196S . . . . . . . . 2.03

LM215S . . . . . . . . 2.04

LM216S . . . . . . . . 2.04

LM217S . . . . . . . . 2.04

LM218S . . . . . . . . 2.04

LM219S . . . . . . . . 2.04

LM220S . . . . . . . . 2.04

LM221S . . . . . . . . 2.04

LM222S . . . . . . . . 2.04

LM227S . . . . . . . . 2.04

LM228S . . . . . . . . 2.04

LM229S . . . . . . . . 2.04

LM230S . . . . . . . . 2.04

LM231S . . . . . . . . 2.04

LM232S . . . . . . . . 2.04

LM302S . . . . . . . . . 2.12

LM303S . . . . . . . . 2.12

LM304S . . . . . . . . 2.12

3
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LM305S . . . . . . 2.12

LM306S  . . . . . . 2.12

LM307S  . . . . . .

LM308S  . . . . . . 2.12

LM309S  . . . . . .

LM310S  . . . . . .

LM312S  . . . . . .

LM322S  . . . . . .

LM323S  . . . . . .

LM324S  . . . . . .

LM325S  . . . . . .

LM326S  . . . . . .

LM327S  . . . . . .

LM328S  . . . . . .

LM329S  . . . . . .

LM330S  . . . . . .

LM331S  . . . . . .

LM332S  . . . . . .

LM402S  . . . . . .

LM403S  . . . . . .

LM404S  . . . . . .

LM405S  . . . . . .

LM406S  . . . . . .

LM407S  . . . . . .

LM408S  . . . . . .

LM409S  . . . . . .

LM410S . . . . . .

LM411S  . . . . . .

LM412S     . . . . . .

LM413S . . . . . .

LM414S . . . . . .

LM415S . . . . . .

LM416S . . . . . .

LM418S . . . . . . 

LM425S . . . . . .

LM426S . . . . . .

LM427S . . . . . .

LM428S . . . . . .

LM429S . . . . . .

LM430S . . . . . .

LM431S . . . . . .

LM432S . . . . . .

N° Código Página

LM502S . . . . . . .

LM503S . . . . . . .

LM504S . . . . . . .
LM505S . . . . . . .

LM506S . . . . . . .

LM507S . . . . . . .

LM508S . . . . . . .

LM509S . . . . . . .

LM510S . . . . . . .

LM511S . . . . . . .

LM512S . . . . . . .

LM514S . . . . . . .

LM516S . . . . . . . 

LM526S . . . . . . . 

LM527S . . . . . . .

LM528S . . . . . . . 

LM529S . . . . . . .

LM530S . . . . . . . 

LM531S . . . . . . .

LM532S . . . . . . .

LM533S . . . . . . .

LM534S . . . . . . .

LM535S . . . . . . .

LM536S . . . . . . .

LM537S . . . . . . .

LM538S . . . . . . . 

LN010S . . . . . . .

LN119S . . . . . . .

LN120S . . . . . . .

N° Código Página N° Código Página N° Código Página

2.12

2.12

2.12

2.12

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.03

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01
2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

2.01

LM433S . . . . . . 

LM434S . . . . . .

LM436S . . . . . .
LM438S . . . . . .

2.01

2.01

2.01
2.01

2.02

2.02

2.02
2.02

2.02

2.02

2.02

2.02
2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

2.02

LN072S . . . . . . .

LN073S . . . . . . .

LN074S . . . . . . .

LN075S . . . . . . .

LN076S . . . . . . . 

LN077S . . . . . . . 

LN078S . . . . . . .

LN079S . . . . . . . 

LN080S . . . . . . .

LN081S . . . . . . . 

LN082S . . . . . . .

LN083S . . . . . . .

LN084S . . . . . . .

LN085S . . . . . . .

LN086S . . . . . . .

LN087S . . . . . . .

LN088S . . . . . . .

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.15

2.13

2.13
LN121S  . . . . . . 2.13

LN122S  . . . . . . 2.13

LN123S  . . . . . .

LN124S  . . . . . . 2.13

LN125S  . . . . . .

LN126S  . . . . . .

LN127S  . . . . . .

LN128S  . . . . . .

LN129S  . . . . . .

LN130S  . . . . . .

LN131S  . . . . . .

LN132S  . . . . . .

LN155S  . . . . . .

LN156S  . . . . . .

LN157S  . . . . . .

LN158S  . . . . . .

LN203S  . . . . . .

LN204S  . . . . . .

LN205S  . . . . . .

LN206S  . . . . . .

LN021S  . . . . . .

LN221S  . . . . . .

LN222S  . . . . . .

LN223S  . . . . . .

LN224S  . . . . . .

LN225S  . . . . . .

LN022S  . . . . . .

LN023S  . . . . . .

LN024S     . . . . . .

LN025S   . . . . . .

LN267S . . . . . .

LN268S . . . . . .

LN269S . . . . . .

LN270S . . . . . . 

LN272S . . . . . .

LN278S . . . . . .

LN284S . . . . . .

LN285S . . . . . .

LN286S . . . . . .

LN287S . . . . . .

LN288S . . . . . .
LN292S . . . . . .

LN309S . . . . . . .

LN030S . . . . . . .

LN321S . . . . . . .
LN323S . . . . . . .

LN326S . . . . . . .

LN328S . . . . . . .

LN331S . . . . . . .

LN333S . . . . . . .

LN342S . . . . . . .

LN343S . . . . . . .

LN344S . . . . . . .

LN345S . . . . . . .

LN346S . . . . . . . 

LN347S . . . . . . . 

LN348S . . . . . . .

LN349S . . . . . . . 

LN350S . . . . . . .

LN352S . . . . . . . 

LN040S . . . . . . .

LN004S . . . . . . .

LN006S . . . . . . .

LN008S . . . . . . .

LX008S . . . . . . .

LX010S . . . . . . .

LX012S . . . . . . .

LX014S . . . . . . . 

LX110S . . . . . . . .

LX112S . . . . . . .

LX114S . . . . . . .

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.17

2.17

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.13

2.17

2.17

2.15

2.17

2.17

2.15

2.17

2.17

2.17

2.15

2.15

2.15
2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.16

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

2.18

LN294S . . . . . . . 

LN295S . . . . . . .

LN296S . . . . . . .

LN002S . . . . . . .

2.16

2.16

2.16

2.15

2.16

2.18

2.14
2.14

2.14

2.14

2.14

2.14
2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.12

2.15

2.15

2.15

5.08

5.08

5.08

5.08

2.12

2.12

2.12

2.12

2.18

LX015S . . . . . . .

LX016S . . . . . . .

LX018S . . . . . . .

LX020S . . . . . . .

LX022S . . . . . . . 

LX025S . . . . . . . 

LX030S . . . . . . .

LX032S . . . . . . . 

LX034S . . . . . . .

LX035S . . . . . . . 

LX036S . . . . . . .

LX038S . . . . . . .

LX040S . . . . . . .

LX098S . . . . . . .

LX100S . . . . . . .

LX105S . . . . . . .

LX108S . . . . . . .

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.08

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.08

5.08

5.08

LX115S . . . . . . .

LX116S . . . . . . .

LX117S . . . . . . .
LX118S . . . . . . .

LX120S . . . . . . .

LX122S . . . . . . .

LX125S . . . . . . .

LX128S . . . . . . .

LX130S . . . . . . .

LX132S . . . . . . .

LX134S . . . . . . .

LX135S . . . . . . .

LX136S . . . . . . . 

LX137S . . . . . . . 

LX138S . . . . . . .

LX140S . . . . . . . 

LX901S . . . . . . .

LX902S . . . . . . . 

LX911S . . . . . . .

LX912S . . . . . . .

LX913S . . . . . . .

LX915S . . . . . . .

LX917S . . . . . . .

LX921S . . . . . . .

LX922S . . . . . . .

LX923S . . . . . . . 

O 400 10 300 . . .

O 400 12 060 . . .

O 400 12 100 . . .

5.08

5.08

5.08
5.08

5.08

5.08

5.08

5.07
5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

LX925S . . . . . . .

LX927S . . . . . . .

LX951S . . . . . . .

LX952S . . . . . . .

LX953S . . . . . . . 

LX955S . . . . . . . 

LX957S . . . . . . .

O 400 08 060 . . . 

O 400 08 100 . . .

O 400 08 120 . . . 

O 400 08 200 . . .

O 400 08 300 . . .

O 400 10 060 . . .

O 400 10 100 . . .

O 400 10 120 . . .

O 400 10 200 . . .

O 400 10 220 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07
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O 400 18 100 . . .

O 400 18 120 . . .

O 400 18 200 . . .

O 400 12 120 . . . 

O 400 12 200 . . .

O 400 12 220 . . . 

O 400 12 300 . . .

O 400 15 060 . . .

O 400 15 100 . . .

O 400 15 120 . . .

O 400 15 200 . . .

O 400 15 220 . . .

O 400 15 300 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 400 25 200 . . .

O 400 25 220 . . .

O 400 25 300 . . .

O 400 18 220 . . . 

O 400 18 300 . . .

O 400 20 100 . . . 

O 400 20 120 . . .

O 400 20 200 . . .

O 400 20 220 . . .

O 400 20 300 . . .

O 400 22 200 . . .

O 400 22 220 . . .

O 400 22 300 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 400 30 300 . . .

O 401 08 060 . . .

O 401 08 100 . . .

O 400 30 200 . . .

O 400 30 220 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 401 10 220 . . .

O 401 10 300 . . .

O 401 12 060 . . .

O 401 08 120 . . . 

O 401 08 150 . . .

O 401 08 200 . . . 

O 401 08 220 . . .

O 401 08 300 . . .

O 401 10 060 . . .

O 401 10 100 . . .

O 401 10 120 . . .

O 401 10 150 . . .

O 401 10 200 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 401 12 100 . . .

O 401 12 120 . . .

5.07

5.07

O 401 15 300 . . .

O 401 18 100 . . .

O 401 18 120 . . .

O 401 12 150 . . . 

O 401 12 200 . . .

O 401 12 220 . . . 

O 401 12 300 . . .

O 401 15 060 . . .

O 401 15 100 . . .

O 401 15 120 . . .

O 401 15 150 . . .

O 401 15 200 . . .

O 401 15 220 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 401 22 200 . . .

O 401 22 220 . . .

O 401 22 300 . . .

O 401 18 150 . . . 

O 401 18 200 . . .

O 401 18 220 . . . 

O 401 18 300 . . .

O 401 20 100 . . .

O 401 20 120 . . .

O 401 20 150 . . .

O 401 20 200 . . .

O 401 20 220 . . .

O 401 20 300 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 401 25 300 . . .

O 401 30 200 . . .

O 401 30 220 . . .

O 401 25 200 . . .

O 401 25 220 . . .

5.07

5.07

5.07

5.07

5.07

O 402 30 300 . . .

O 403 18 300 . . .

O 403 20 300 . . .

O 401 30 220 . . . 

O 401 30 300 . . .

O 402 08 300 . . . 

O 402 10 300 . . .

O 402 12 300 . . .

O 402 15 300 . . .

O 402 18 300 . . .

O 402 20 300 . . .

O 402 22 300 . . .

O 402 25 300 . . .

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.07

5.07

5.08

5.08

5.08

5.09

5.09

O 403 22 300 . . .

O 403 25 300 . . .

5.09

5.09

O 406 08 060 . . .

O 406 08 100 . . .

O 406 08 120 . . .

O 403 30 300 . . . 

O 404 08 300 . . .

O 404 10 300 . . . 

O 404 12 300 . . .

O 404 15 300 . . .

O 404 18 300 . . .

O 404 20 300 . . .

O 404 22 300 . . .

O 404 25 300 . . .

O 404 30 300 . . .

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.09

5.08

5.08

5.08

O 406 12 150 . . .

O 406 12 300 . . .

O 406 15 060 . . .

O 406 08 150 . . . 

O 406 08 300 . . .

O 406 10 060 . . . 

O 406 10 100 . . .

O 406 10 120 . . .

O 406 10 150 . . .

O 406 10 300 . . .

O 406 12 060 . . .

O 406 12 100 . . .

O 406 12 120 . . .

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

O 406 15 150 . . .

O 406 15 300 . . .

O 406 18 100 . . .

O 406 15 100 . . .

O 406 15 120 . . .

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

O 410 20 300 . . .

O 410 25 200 . . .

O 406 18 120 . . . 

O 406 18 150 . . .

O 406 18 300 . . . 

O 406 20 100 . . .

O 406 20 120 . . .

O 406 20 150 . . .

O 406 20 300 . . .

O 406 22 300 . . .

O 406 25 300 . . .

O 406 30 300 . . .

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

5.08

O 421 20 450 . . .

O 421 25 400 . . .

O 421 25 450 . . .

O 421 20 400 . . . 5.10

5.10

5.10

5.10

O 421 30 400 . . .

O 421 30 450 . . .

5.10

5.10
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